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Descripcion del Sector
Barrio: Santurce

Sector: Villa Palmeras

La Ave. Gilberto Monroig, la Ave. Eduardo Conde, la Calle Esquilin y la Calle Barbosa
son las arterias principales del sistema pluvial en el sector Villa Palmeras.
Basicamente se pueden delimitar dos sistemas principales: la Ave. Gilberto Monroig es
el uno de los puntos altos del sistema pluvial el cual funciona por gravedad hasta
descargar a la laguna San José a través de una caja pluvial de dos camaras, el
segundo sistema tiene origen en los puntos bajos que discurren entre la calle Esquilin y
la calle Barbosa, estos puntos se conectan al sistema pluvial del expreso Baldorioty de
Castro que es una caja pluvial de aproximadamente 7 pies de alto y 6 pies de ancho
que descarga en la estacion bombas pluvial Baldorioty que a su vez descarga a la
laguna.

Los problemas de inundaciones se concentran principalmente en los puntos bajos. La
condicion que existe en los puntos altos basicamente es que tenemos practicamente el
sistema pluvial tapado, sucio y con parillas practicamente sedimentadas hasta arriba en
muchos casos, condicion que no permite capturar el agua de escorrentia
eficientemente llegando a los puntos bajos grandes cantidades de flujo para la cual no
tienen capacidad. Aproximadamente el 82% del sistema en el area esta tapado.

Existen varias complicaciones en la zona como lo son colapso de tuberias pluviales
que causan tapones en la Ave. Gilberto Monroig y en la Calle Santa Cecilia. También
tenemos colapso de tuberia sanitaria que al desbordarse fluye por las cunetas llegando
a las estructuras de captacién, contaminando el sistema. Ademas hemos detectado
sistemas con poca capacidad en la Calle Merhoff y en la Ave. Eduardo Conde con la
Calle Providencia.

Las cuadriculas que comprenden el area de analisis del sector son como sigue: J6c,
J6d, J7a, J7b, J7c, J7d, J8b, K6c, K6d, K7a, K7b, K7c, K7d y K8a. Estas cuadriculas
incluyen practicamente todo el Sector Villa Palmeras.

En general entendemos que el sistema es funcional y tiene capacidad siempre y
cuande este en Optimas condiciones. Para lograr que el mismo este en optimas
condiciones tenemos que comenzar: primero, por reparar y rehabilitar las estructuras y
tuberias colapsadas, segundo, tenemos que destapar el sistema desde los puntos altos
hasta los punto bajos, en otras palabras de arriba hacia abajo, tercero, implementar
sistema de mantenimiento preventivo que incluya plan de educacion a la ciudadania






para que sean parte de la solucion y no parte del problema y por ultimo disefiar nuevos
sistemas en la areas indicadas con poca capacidad.

Adjunto incluimos el resumen de hallazgos, en el cual se analizan todas las calles por
intersecciones, y se describen los problemas encontrados y las acciones a implementar
las que se clasificaron como Accién Inmediata, Accién Intermedia y Accién Largo plazo.

También se incluye la tabla de clasificacién de estructuras, los datos de campo
obtenidos con sus fotos y copia de planos usados para el mismo.






REGION #1 ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
SECTOR: VILLA PALMERAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

BRIGADA: MARISOL ROSADO
FRANCISCO JAVIER LAZO
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FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTURAS  DESCRIPCION DE LAZONA VERIFICADAS  (CONDICION EXISTENTE ... RECOMENDACIONES

. SReREawaiN BTl TR oo | mevismaR
Accién Inmediata: Limpiary destapar las estructuras y sus
conexiones. Notificar a CSA el dia de la limpieza para recopilar los
$-001. S-002 Estructuras J6c-5001, J6cS-002, J6¢S-006 y J6¢S-007 datos. Considerar la implementacién de plan de mantenimiento
7/23/2009 J6c s 006’ s 007’ Calle Esquilin estdn tapadas practicamente hasta arriba. No se preventivo que involucre tanto a las autoridades pertinentes como S
g pudo obtener datos de conexidn. a la ciudadania. Hay que educar a los residentes para que cooperen
y no esperen que el municipio lo haga todo. Es responsabilidad de
todos.
Estructuras J6¢S-003, 16¢S-004 y J6¢S-005 son parte
de un sistema que se interconecta con una caja. La Accién Inmediata: Rehabilitar y reparar las estructuras
5003, $-004 estructura J6¢-5-003 esta colapsada, la parilla esta  colapsadas. Se necesita recopilar datos de la condicién existente
7/23/2009 l6c S,DOS Y Calle Manuel Corchado Int. Calle Esquilin fuera de lugar. La cuneta esta en mal estado, el para verificar funcionalidad y capacidad, podria considerarse NO
cuneton también esta en mal estado. Hay agua construir un "cross inlet" que reemplace el sistema existente en la
estancada y vegetacion creciendo dentro de las interseccion.
estructuras.
Estas estructuras son una tuberia de 24 pulgadas
S-008, D-009 y S- i ) Accidn | diata: Limpi tapar las estruct
7/23/2009 J6c Y Calle Manuel Corchado Int. Calle Esquilin que le colocaron tapas de "manhole". Contienen F'Dr_‘ hmediata: Limpiary destap S RE Ry 5l NO
010 . conexiones.
bastante sedimentos y son poco profundas.
R ERIISIUIE e L e Sspedh va que os D RNy Accidén Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
s . { data:
7/23/2009 J6cC S-011 Calle Manuel Corchado inlet con parilla en la acera arriba de un tubo de 24 ; el ysesag y NO
; conexiones.
pulgadas. Esta sucio. Es bastante profundo.
7/23/2009 I6c ) Gl e e e Parilla en Ioc§lizada? en la a?cera, tiene sedimentos Accior'\ Largo Plazo: Limpiary destapar la estructura y sus NG
que no permite el libre flujo y se estanca el agua.  conexiones.
Estructura limpia. Esta estructura es la conexion de
7/23/2009 Jec S-013 Calle Manuel Corchado Int. Marginal Baldorioty la linea J6¢S-001 a la J6¢S-012 al sistema de la Ave.
Baldorioty que descarga en la Estacion de Bombas.
7/23/2009 Jéc S-014 Calle Manuel Corchado Int. Marginal Baldorioty Estructura con escombros y basura. Accidn Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y su conexion NO
La estructura J6cS-015 esta localizada sobre un Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
cuneton que esta en mal estado, el asfalt I conexi . Notifi CSAeldiad impi copilar |
7/23/2009 J6¢ 5-015 Calle Castro Vinas Int. Calle Dos Palmas 9 G AAHEE fdancs- iphiisana CoARldid de la implezaipara Fecopllarlos S|

rodea tambien esta en mal estado. No se pudo abrir datos.
la tapa. Entendemos que puede estar sedimentada. Accion Intermedia: Rehabilitar cuneton y asfalto del area.
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REGION #1

SECTOR: VILLA PALMERAS

. FECHA | CUADRICULA | ESTRUCTU

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

J6c

J6c

J6C

Jéc

J6cC

J6¢

l6c

S-016

S-017

5-018

S-019, S-020, S-
021, S-022yS-
022A

S-023

$-024

5-025

Calle Castro Vinas Int. Calle Esquilin

Calle Castro Vinas

Calle Castro Vifias

Calle Santa Cecilia Int. Calle Esquilin, Marginal
Baldorioty

Calle Del Valle Int. Calle Esquilin

Calle Del Valle Int. Calle Esquilin

Calle Esquilin Int. Calle Del Valle

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

Estructura J6cS-016 esta sucia, esta estructura es la
unica localizada en la esquina que recoge agua de
una area de captacion grande. El residente del #179
indica que al no haber parilla al frente el golpe de
agua entra a su casa.

Estructura J6cS-017 tiene basura, sedimentos y
agua estancada. Tiene un tubo de salida de 24" que
se conecta a sistema de la Baldorioty que descarga
en la Estacion de Bombas Baldorioty.

Estructura J6cS-018 esta tapada. La cuneta esta
bloqueada con rampa de cemento y tiene parilla
rota.

Las estructuras J6cS-019, J6cS-020 completamente
tapadas y agua hasta arriba. La estructura J6¢S-021
esta con agua hasta arriba y le llega un flujo
continuo aguas arriba que proviene de la tuberia
colapsada en la int. de la Calle Santa Cecilia con la
Ave. Gilberto Monroig. Hemos visitado el area en
varias ocasiones y siempre esta cayendo agua de los
puntos altos sin haber caido lluvia. Se rastreo una
conexién desde la Ave. Eduardo Conde intercesion
con la Calle Castro Vinas que pudiera ser la
descarga de un Laundry cercano (Imperio Dry
Cleaning) ya que mantiene un flujo continuo. La
estructura J6cS-022 es un cross inlet
completamente tapado, el residente #194 nos
indica gue han venido a destapar esta estructura
debe conectarse a un manhole en la marginal de la
Baldorioty. Aparenta estar tapada la conexién
entre el manhole J6¢-S022A vy el cross inlet J6¢5-022
ya que el manhole esta limpio y seco.

Estructural6cS-023 esta completamente lleno de
agua no se pueden ver las conexiones.

Estructuras J6cS-024 esta lleno de basura y tiene la
parilla rota.

Estructura no comun, es una combinacién de una
parilla grande y una pequefia. Esta limpia.
Aparentemente esta funcionando.

H:\08PR0O99\COO\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-1\SANTURCE\VILLA_PALMERAS\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resumen_Brigada No_1_ Agosto-09

it

y destapar la estructura y sus

EEEEOE SN AR s T e Y
Accién Inmediata: Limpiar
conexiones.

Accion Intermedia: Considerar construir una parilla en la esquina
contraria de la residencia #179 para recoger las aguas que bajan.
Se requiere obtener la data topografica y la invertida de la
estructura a la que se conectaria para determinar el area efectiva
de captacion.

Accion Inmediata: Limpiar y despatar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura. Reemplazar la
parilla rota.

Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructuras y sus
conexiones.

Accién Intermedia: Reparar las tuberias rotas aguas arribas.
Realizar un estudio que nos permita identificar que
establecimiento tiene una descarga ilegal ya que se pudo rastrear
el flujo hasta la Ave. Eduardo Conde pero no se pudo identificar
guien tiene la conexion.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones. Reemplazar la parilla rota.

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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REGION #1

SECTOR: VILLA PALMERAS

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009

7/23/2009
7/23/2009

7/23/2009
7/23/2009

Jéc

J6c

J6c

J6C

Jéc

Jéc

J6cC

J6c

Jéc

Jéc
Jéc

J6c

Jéc

S-026, 5-027 y
S-028

5-029

S-025A

5-031

S-032

S-035

5-036

S$-037

S-038

5-039
S-041

5-042

S-043

Calle Del Valle Int. Calle Esquilin

Calle Esquilin Int. Calle Del Valle

Calle Esquilin Int. Calle Del Valle

Calle Del Valle

Calle Esquilin Int. Calle Calma

Calle Esquilin Int. Calle Calma

Calle Calma

Calle Calma

Calle Esquilin Int. Calle Del Rio

Calle Esquilin Int. Calle Del Rio
Calle Esquilin Int. Calle Del Rio

Calle Esquilin Int. Calle Del Rio

Calle Del Rio

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

Estructura J6cS-026 esta tapada, tiene mucha

basura. Esta conectada al J6cS-027 y este se conecta

al J6¢cS-28 el cual descarga al sistema sanitario.
Todas estén sucias y sedimentadas.

Estructura J6¢S-029 esta parcialmente tapada.

Manhole sanitario que tiene conectado la
estructura J6cS-028.

Estructura parciamente tapada se conecta al
sistema de la Ave. Baldorioty. Estructura no
nivelada.

Estructura completamente tapada con basura. Las
cunetas estdn en mal estado, hay una tola que sirve
de rampa para entrar al taller Volvo que obstruye
las cunetas. Los encintados estan rotos y el asfalto
esta en malas condiciones. No se pudo verificar
conexion. Enlos planos del MS) aparecen dos
manhales en la intercepcién, pero no se ven, se
estima gue estan tapados con el asfalto. Se
entiende que una estructura es pluvial y la otra es
sanitario.

Esta estructura esta limpia. La tuberia de conexion
indica que se conecta a otra estructura en la
intercepcién. Podria estar conectado al sistema
sanitario.

Esta estructura esta limpia.

Estructura llena de escombros y basura. La calle
esta colapsada, cunetas en mal estado. La parrilla
esta sellada en tramos con asfalto.

Estructura tapada.

Estructura limpia.

Estructura limpia.

Estructura llena de basura y sedimentos, aparenta
estar tapado el tubo de conexidn.

Estructura limpia.
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Accién Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras. Se requiere
desconectar la estructura J6cS-028 del sistema sanitario y conectar
al sistema pluvial que corre por la estructura J6¢S-029 localizado
en la misma intercepcién. Se requiere tomar datos topograficos,
topes e invertidas para disefiar la conexién al pluvial.

Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary despatar la estructura y sus
conexiones.

Accion Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accidn Intermedia: Se requiere rehabilitar los encintados, cunetas
y pavimento en practicamente toda la intercepcion y parte de la
Calle Calma aguas arriba y hacia la marginal de la Baldorioty.
También se requiere verificar la existencia de dos manholes bajo el
asfalto. Se necesitara recopilar datos topograficos del drea a
rehabilitar.

Accién Intermedia: Una vez se determine que existen dos
manholes bajo el asfalto inspeccionar sus conexiones, si alguna de
ellas es ilegal entonces realizar el disefio de desconectar y conectar
al sistema pertinente.

Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Intermedia: Se requiere rehabilitar los encintados, cunetas
y pavimento en practicamente toda la intercepcion y parte de la
Calle Calma aguas arriba y hacia la marginal de la Baldorioty.
También se requiere verificar la existencia de dos manhole bajo el
asfalto. Se necesitara recopilar datos topogréficos del drea a
rehabilitar.

Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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REGION #1

SECTOR: VILLA PALMERAS

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

J6c

Jéc

Jbc

J6C

J6e

J6c

l6c

J6C

Jéc

Jéc

Jéd

S-045

5-046

S-047

S-048

S-049

S-050

S-051

5-052

S-053

S-054

S-001

Calle Esquilin Int. Calle Linda Vista

Calle Esquilin Int. Calle Linda Vista

Calle Linda Vista Int. Calle Esquilin

Calle Esquilin Int. Calle Linda Vista

Calle Esquilin Int. Calle Linda Vista

Calle Linda Vista

Calle Linda Vista

Calle Linda Vista

Calle Linda Vista

Calle Linda Vista

Calle Linda Vista

Calle Tapia Int. Marginal Baldorioty

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

Estructura parcialmente tapada y tiene un hueco en
el borde, el medio de la calle esta mas alto que la
acera asi que la parilla esta inclinada.

Estructura con agua estancada, esta localizada fuera
del area de la cuneta.

Estructura tapada con agua estancada, tiene tuberia
de D.|. atravesdndola que obstruye el paso del agua.

Estructura tapada con agua estancada hasta arriba.
No se pueden ver las conexiones.

Estructura tapada con agua estancada. No se
pueden ver las conexiones. Aparenta tener
residuos de grasa.

Estructura completamente tapada. No se pueden
ver las conexiones.

Estructura con agua estancada, se observa flujo
lento.

Estructura parcialmente tapada con sedimentos y
vegetacion creciendo dentro. Esta localizada en la
salida lateral de Burger King cerca de la estacion de
basura lo cual la hace recipiente de los lixiviados.

Estructura parcialmente tapada. Los encintados en
la calle desaparecen por la cantidad de asfalto. Las
aceras estan rotas en los extremos de la estructura.

Estructura completamente tapada. Esta hundida en
el asfalto.

Estructura aparece en el plano MSJ. Aparenta estar
bajo el asfalto.

Estructura completamente tapada. Encintados,
cunetas y aceras estdn rotos. Punto bajo con un
tapon. Cunetas con agua estancada y tiene limo.
También se observa salidero de agua potable de un
tubo roto en la estacion eléctrica.
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Accion Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones. Reparar hueco.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones. Limpiar con mas frecuencia.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accidén Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.
Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus

conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accidn Intermedia: Indicar a Burger King que la estacion de basura
debe tener un registro sanitario para cuando se lave la estacion los
liquidos de la basura se descarguen por el sanitario y no por el
pluvial como esta ahora ya que causa contaminacion.

Accion Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones. Reparar las aceras.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accidn Intermedia: verificar la existencia de la estructura y si

existe tiene que ubicarse el tope al nivel de la carretera. Se
necesitaran datos topograficos para colocar la tapa a nivel.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones. Informar a la AEE que tiene un salidero en su estacién
eléctrica de la Baldorioty.

Accidn Intermedia: Hay que reparar las cunetas, encintados ,
aceras y pavimento de la calle desde la interseccién con la Calle
Esquilin hasta la intercesion con la Marginal Baldorioty. Se
requeriran datos topogréficos para mejorar los niveles y posible
disefio geométrico.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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REGION #1
SECTOR: VILLA PALMERAS
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FECHA | CUADRICULA ESTRUCTURAS  DESCRIPCION DELAZONAVERIFICADAS  [CONDICIONEXISTENTE
Estructuras completamente tapadas, no se pudo
identificar a donde se conectan. Podrian ser
estructuras que se abandonaron con la construccién
de los elevados. Se tendria que verificar su
funcionalidad.

7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009
7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

7/29/2009

Jed

Jed

Jed

Jéd

Jed

J6d

Jéd

16d

Jed

Jed

Jed

J6d

Jed

J6d

5-002, 5-003 y S- Marginal Baldorioty entre la calle Tapia y la calle

004

5-005

S-005A

S-006

S-0058

S-007

S-007A

S-008

S-009

S$-010

5-011

S-012

5-013

5-014

Degetau

Calle Degetau

Calle Degetau

Calle Degetau Int. Marginal Baldorioty

Calle Tapia

Calle Betances

Calle Betances
Calle Betances

Calle Betances

Calle Ruiz Belvis

Calle Ruiz Belvis

Calle Ruiz Belvis Int. Marginal Baldorioty

Calle Bella Vista Int. Marginal Baldorioty

Marginal Baldorioty

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES

DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

Estructura parcialmente tapada.

Estructura pequefia practicamente tapada hasta

arriba.

Tapa de manhole sohre sistema pluvial de la
Baldorioty. Estructura grande y profunda aprox. 25
a 30 pies, se ohserva flujo fuerte. También se
detecto un fuerte olor a gasolina, existe una
estacion de gasolina al frente del mismo.

Estructura parcialmente tapada, tiene tuberia de 8

pulgadas.

Estructura parcialmente tapada. No se ven las
conexiones. La atraviesa un de 4 pulgadas en pvc.
podria ser sanitario.

Estructura parcialmente tapada.
Estructura parcialmente tapada, cunetas sucias.

Estructura parcialmente tapada.

Estructura con sedimentos, se puede apreciar tubo
de 12" tapada a la mitad con asfalto. Cuneta sucia
con limo y agua estancada.

Estructura tapada no se pueden ver las conexiones.

Estructura tiene parilla rota la separacién entre
parillas es grande cabe el pie de una persona. Tiene
crecimiento de vegetacion, también tiene un hueco
en la cuneta que parece haber sido un "inlet". La
cuneta esta en mal estado.

Estructura sucia con parilla en mal estado, partes
oxidadas, huecos grandes.

Estructura parcialmente tapada.

Accion Inmediata: Realizar estudio para determinar si las

estructuras estan en funcion y si es asi entonces se tienen que

limpiar y destapar las mismas y todas sus conexiones.

Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.
Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

Accion Inmediata: Posible contaminacidn, alertar a las
autoridades pertinentes.

Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accidén Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones. Limpiar cunetas.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accidn Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones. Limpiar y reparar cunetas.

Accidén Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus

conexiones. Reemplazar parilla rota, rehabilitar las cunetas.

Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones. Reemplazar parillas rotas.

Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus

? = conexiones. Reacondicionar la estructura para que se adapte a la
Estructura parcialmente tapada, vegetacion

7/29/2009 Jed S-015 Calle Palacios , . . condicién de desnivel actual. Se requiere disefiar estructuras para NO
creciendo, cuneta mas abajo que la parilla o : .
la condicién de las esquinas que pueda atemperar los desniveles y
no represente un riesgo de accidente.
: ; i Accion Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
7/29/2009 Jed S-016 Cale Palacios Estructura parcialmente tapada, cunetas sucias. : i =i plary P ¥ NO
conexiones. Limpiar cunetas.
Accién Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condicién, si
7/29/2009 J6d S-017 Calle Palacios Estructura sellada con asfalto. esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma NO
7 Yy sus conexiones.
: Estructura parcialmente tapada, tiene agua Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
7/29/2009 J6d 5018 Calle Palacios P iR g Accion Inmediata: Limplary destaparia @ ¥ NO
estancada. conexiones.
Estructura tapada co bros y sedi tos. No Accidn Inmediata: Limpi destapar la estructura y sus
7/23/2009 17a 5-001 Calle Santa Cecilia Gl ERReARRr s SRR RTINS B0 = HIsL yGeslapar g €5 L NO
se pueden ver los tubos. conexiones.
- rati celplcea Sile faada (il gEUA Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
7/23/2009 17a S-002 Calle Santa Cecilia estancada. No se pueden ver los tubos. El asfalto es W BIAY - Y NO
aprox. 2" mas alto que la cuneta. )
Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
Estructura completamente tapada. Aparenta tener conexiones. Realizar estudio para determinar si el tubo esta
n tapdn y un tubo roto ya desde este manhole tapado o roto. Siesta roto, ntendemos que pueda ser, ha
7/23/2009 17a 5003 Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Santa Cecilia - oY U7 e ° AReraR i G e - NO
se registra un "back flow" a la estructura J7aS-005  que repararlo y asi capturar el agua que esta llegando a los puntos
que a su vez corre aguas ahajo. bajos, porque el sistema en la Ave. Gilberto Monroig esta tapado
y/o roto.
- : ; ] Accidn Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
7/23/2009 J7a S-004 Calle Santa Cecilia Int. Ave. Gilberto Monroig  Estructura completamente tapada, parilla rota. - £ NO
conexiones. Reemplazar parilla.
' . Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
Eof ctupssmplstumE e GdRE S isne-Salli con:ao' nes. Realizar esiudiz ar geterminar si ha ytubo tapado o
; . . . xiones. a
7/23/2009 J7a S-005 Ave. Gilberto Monroig de flujo constante y corre por la calle aguas abajo. P ¥ P NO

roto en la troncal. Siesta roto, hay que repararlo. Reparar cunetas

El asfalto y las cunetas estdn en mal estado.
y asfalto.

Estructura llena de agua hasta arriba. Se observa

) Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
tubo de 4" D.I. que lo atraviesa. Entendemosque — - kY H y

7/23/2009 J7a S-006 Calle Santa Cecilia ; conexiones. Realizar estudio para determinar si hay tubo tapado o NO
es parte del backflow producto de un tapén o un :
: = roto en la troncal. Siesta roto, hay que repararlo.
tubo roto en la interseccion.
Estructura llena de agua hasta arriba. Se observa . 4 S
et dad? BLE. aue losiraiess, Entdniemos que Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
7/23/2009 17a S-007 Calle Santa Cecilia Sk, ) ) QY€ onexiones. Realizar estudio para determinar si hay tubo tapado o NO
es parte del backflow producto de un tapén o un )
} i roto en la troncal. Si esta roto, hay que repararlo.
tubo roto en la interseccion.
Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
S-008, S-009, : : Estructuras completamente tapadas. Aparenta a - : i g
7/23/2009 J7a Ave. Gilberto Monroig Int Calle Del Valle A : P y conexiones. Realizar estudio para determinar si hay tubo tapado o NO
S-010YS-011 tener un tapon o un tubo roto en la troncal. :
roto en la troncal. Si esta roto, hay que repararlo.
7/23/2009 17a S-011A Calle Del Valle Estructura limpia NO
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REGION #1
SECTOR: VILLA PALMERAS

7/23/2009 75 5012y 5-013
5014, 5-015, S-
7/2 7
12B{E0 . 016 y S-017
7/28/2009 V74 5-018
7/28/2009 17a 5-019
7/28/2009 17a 5-020
7/28/2009 17a S-020A
$-021, S-022 y
17
7/28/2009 5 T
7/28/2009 17a 5-024
7/27/2009 17a 5-025
7/27/2009 17a 5026y 5027
7/27/2009 17a 5-028
7/27/2009 J7a 5-029
7/27/2009 17a 5-030
7/27/2009 17a 5-031y5-033
7/27/2009 7 $-032
8/11/2009 17a 5-034

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

i ‘__n.“_._,-‘ CION ; ‘g';_-_ A L'_T.« P PE?&! S b MAR
Estructuras llenas de agua hasta arriba. El tap6n y/o
el tubo roto pudiera estar entre la estructura J7aS-  Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
Ave. Gilberto Monroig Int Calle Del Valle 012y J7a5-018 ya que J7aS-012 esta llena de agua y conexiones. Realizar estudio para determinar si hay tubo tapado o NO
la J7aS-018 solo tiene un poco de agua y basura roto en la troncal. Si esta roto, hay que repararlo.
acumulada.
2 . Estructuras estan sucias con algo de sedimentos Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Calma ; & y TSR DR B P y NO
hojas. conexiones.
5 | Estructura parcialmente tapada con agua estancada Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Calma P P 8 i e ey P Y NO
y basura en el fondo. conexiones.
. . Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
Calle Calma Estructura con sedimentos y basura. Cunetas sucias. — .~ . aly P ¥ NO
conexiones. Limpiar las cunetas.
Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
{Estructura con basura en el fondo, parilla sucia. conexiones.
Calls Baiing Tiene entrada de un tubo de 8" con flujo constante Accién Intermedia: Determinar de donde proviene la conexion de NO
no se pudo identificar de donde proviene, puede ser 8"y si es sanitario hay que desconectar del pluvial y conectar al
conexion ilegal sanitaria. sanitario mas cercano. Se necesita un estudio de campo para
determinar origen y posible punto de conexién nuevo.
Calle Esiii Estructura con sedimento en el fondo. Las cunetas  Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus NO
estan rotas y no drenan. conexiones. Reparar las cunetas.
: y ¢ Estructuras llenas de basura, las cunetas de los Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Del Rio 3 4 S AN g P ¥ NO
alrededores estan en mal estado. conexiones. Reparar las cunetas.
) - : Estructuras parcialmente tapada con basura, las Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Del Rio p’ 2 TEEE e v o S P % NO
escaleras estan rotas. conexiones. Reparar las escaleras.
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rafael Alers  Estructura seco pero llena de basura que no se Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus NO
(Bella Vista antes) pueden ver las conexiones. conexiones.
! s : ; , Accidn Inmediata: Abrir las tapas y cotejar condicién si estdn
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rafael Alers  Estructuras estdn selladas no se pudieron abrirpara =~ —— i J, .
: . o sucias y/o tapadas proceder entonces a limpiar y destapar las NO
(Bella Vista antes) inspeccion. .
estructuras y sus conexiones.
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Rafael Alers bk
; Estructura limpia. NO
(Bella Vista antes)
g : Estructura sucia con poca basura. La calle enla Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura vy sus
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Canovanas ; 3 P 3 P ; y P ! NO
interseccidn esta colapsada. conexiones. Reparar pavimento.
. y ; . Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Tapia Estructura parcialmente tapada con basura. ) Hlany P / NO
conexiones.
: : ; . Accién Inmediata: Limpiar y destapar las estructuras y sus
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Tapia Estructuras parcialmente tapada con basura. I T 3 ALy P Y NO
conexiones.
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Tapia Estructura limpia. NO
o . Accién Inmediata: Realizar estudio de campo para determinar de
Estructura limpia con flujo constante de agua : £ : o
. : \ =2 donde proviene la conexidn. Una vez se identifique proceder a
. limpia. Se detecto aguas arriba posible conexion X N ] .
Calle Castro Vinas comunicarle al duefio de la misma que tiene que desconectarla del NO

ilegal de un laundry o car wash localizados en la
Ave. Eduardo Conde.
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sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla
al sistema sanitario ya que esta violando la ley.
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REGION #1.
SECTOR: VILLA PALMERAS

8/11/2009

8/11/2009

8/11/2009

8/11/2009
8/11/2009

8/11/2009

8/11/2009

8/11/2009

8/11/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

J7a

J7a

J17a

J7a

J17a

J7a

J7a

J7a

J7a

17b

17b

J7b
17b

S-035

5-036

S-037

5-038

S-039

S-040

S-041

5-042

S-043

S-001

S-003

S-004

5-004A

Calle Castro Vinas Int. Ave. Barhosa

Calle Barbosa Int. Calle Castro Vinas

Calle Barbosa Int. Calle Manuel Corchado

Calle Barbosa Int. Calle Manuel Corchado
Calle Santa Cecilia Int. Calle Barbosa

Calle Santa Cecilia Int. Calle Barbosa

Calle Barbosa Int. Calle Santa Cecilia

Calle Santa Cecilia Int. Calle Barbosa

Calle Santa Cecilia

Calle Tapia Int. Ave. Gilberto Monroig

Calle Tapia Int. Ave. Gilberto Monroig

Calle Tapia

Calle Tapia

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

Estructura limpia con flujo constante de agua
limpia. Se detecto aguas arriba posible conexién
ilegal de un laundry o car wash localizados en la
Ave. Eduardo Conde.

Estructura con agua estancada, parilla con basuray

cuneta en mal estado.

Estructura con basura y sedimento en el fondo,
tiene flujo constante de agua limpia. Se detecto

aguas arriba posible conexién ilegal de un laundry o

car wash localizados en la Ave. Eduardo Conde.

Estructura con bastante basura y sedimento.

Estructura sellada con asfalto, esta sucia con
sedimento en el fondo.

Estructura sucia con bastante basuray agua
estancada.

Estructura limpia.

Estructura limpia con flujo constante de agua
limpia. Se detecto aguas arriba posible conexién
ilegal de un laundry o car wash localizados en la
Ave. Eduardo Conde. Tiene las escaleras rotas.

Estructura limpia con flujo constante de agua
limpia. Se detecto aguas arriba posible conexién
ilegal de un laundry o car wash localizados en la
Ave. Eduardo Conde.

Estructura limpia.

Estructura pequefia completamente tapada.

Estructura parcialmente tapada con crecimiento de

plantas.
Estructura limpia.
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Accién Inmediata: Realizar estudio de campo para determinar de

donde proviene la conexidn. Una vez se identifique proceder a
comunicarle al duefio de la misma que tiene que desconectarla del
sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla
al sistema sanitario ya que esta violando la ley.

Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones. Limpiary reparar cunetas.

Accién Inmediata: Limpiar y/o destapar la estructura y sus
conexiones. Realizar estudio de campo para determinar de donde
proviene la conexién. Una vez se identifique proceder a
comunicarle al duefio de la misma que tiene que desconectarla del
sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla
al sistema sanitario ya que esta violando la ley.

Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus

conexiones.
Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.
Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Realizar estudio de campo para determinar de
donde proviene la conexion. Una vez se identifique proceder a

comunicarle al duefio de la misma que tiene que desconectarla del
sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla
al sistema sanitario ya que esta violando la ley. Reparar las
escaleras.

Accién Inmediata: Realizar estudio de campo para determinar de
donde proviene la conexién. Una vez se identifique proceder a
comunicarle al duefio de la misma que tiene que desconectarla del
sistema pluvial y proveer los planos y/o permisos para conectarla
al sistema sanitario ya que esta violando la ley.

Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.
Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus

conexiones.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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REGION #1

SECTOR: VILLA PALMERAS

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/27/2009

7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009
7/28/2009
7/28/2009

7/28/2009
7/28/2009
7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

J7b

J7b

J7b

17b

17b

17b

J7b

J7b

I17b

17b

17b
17b
17b

17b

17b

5-005

S-005A

5-006

S-006A

S-007

5-008

S-009, S-010vy

S-011

S-012

5-013

S-014

S-015
S-016

5-017

S-018

5-019

Calle Tapia

Calle Tapia

Calle Tapia Int. Calle Esquilin

Calle Esquilin Int. Calle Tapia

Calle Tapia Int. Calle Esquilin

Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Degetau

Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Degetau

Calle Degetau
Calle Degetau
Calle Degetau

Calle Degetau
Calle Degetau

Calle Degetau Int. Calle Esquilin

Calle Degetau Int. Calle Esquilin

Calle Degetau Int. Calle Esquilin

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

Estructura pequefia bastante sucia y sedimentada,
aparenta conectarse a caja en el medio de la calle
sellada con una tola remachada con varillas,
entendemos que puede ser un manhole.

Estructura pequefia con aguas estancadas no se
pueden ver los tubos.

Estructura prdcticamente tapada con arena que
seglin vecino y evidentemente proviene de
Comercia Velez. Cunetas rotas.

Estructura sellada no se pudo abrir.

Estructura tapada.

Estructura sucia, tiene un pedazo hundido, el asfalto
esta mas arriba que la parilla. Las cunetas estan
sucias y con agua estancada.

Estructuras J7bS-009 y J7bS-010 estan parcialmente

tapadas con sedimento y basura. La estructura J7bs-

011 esta tapado no se puede apreciar la troncal. Las
cunetas estdn en mal estado no drenan.
Estructura con basura en el fondo.

Estructura con agua estancada y parilla sucia, fluye
lento parece estar el tubo tapado.

Estructura con agua estancada, fluye lento parece
estar el tubo tapado.

Estructura sucia.

Estructura limpia.
Estructura sucia con agua estancada. Cunetas con
sedimento y agua estancada.

Estructura sucia y cunetas en mal estado.

Estructura sellada.

H:\08PRO99\CO0\Z-ESTUDIO_CAMPO\REGION-1\SANTURCE\VILLA_PALMERAS\Z-RESUMEN_HALLAZGOS\MSJ-Resumen_Brigada No_1_Agosto-09

Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones. Verificar que hay debajo de la tola y si es un manhole
en malas condiciones entonces proceder a rehabilitarlo y/o
reemplazarlo.

Accion Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones. Notificar al duefio de Comercial Velez que no puede
dejar escapar la arena de su local y mucho menos que entre al
sistema pluvial ya que lo tapa.

Accién Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condicién, si
esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma
y sus conexiones.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.

Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones. Limpiar las cunetas.

Accién Inmediata: Limpiary destapar las estructuras y sus
conexiones. Limpiar y reparar las cunetas.

Accion Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.
Accién Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.
Accidén Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones.
Accidn Inmediata: Limpiar y destapar la estructura y sus
conexiones.

Accidn Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones. Limpiar las cunetas.

Accién Inmediata: Limpiary destapar la estructura y sus
conexiones. Limpiary reparar las cunetas.

Accién Inmediata: Destapar la estructura para cotejar condicién, si
esta sedimentada entonces proceder a limpiar y destapar la misma
Y sus conexiones.

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
NO
NO

NO

NO
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REGION #1
SECTOR: VILLA PALMERAS

ESTUDIO DEL PROBLEMA DE INUNDACIONES
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
RESUMEN DE HALLAZGOS

7/28/2009

7/28/2009
7/28/2009
7/28/2009
7/28/2009
7/28/2009

7/28/2009
7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009
7/28/2009

7/28/2009
7/28/2009
7/28/2009
7/28/2009
7/28/2009
7/28/2009

7/28/2009

7/28/2009

17b

J7b

J7b

J7b

17b

17b

J7b

J7b

J7b

17b
17b

17b

17b

J7b

J7b

17b

17b

17b

J7b

$-020

S-021

5-023

S-024

S-025

S-026

S-027

5-028

S-029

5-030

S-031

5-032

S-033

5-034

S-035

5-036

S-037

5-038

5-039

Calle Degetau Int. Calle Esquilin

Calle Degetau Int. Calle Esquilin
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Betances
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Betances
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Betances
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Betances

Calle Betances

Calle Betances
Calle Betances

Calle Betances

Calle Betances
Calle Betances Int. Calle Esquilin
Calle Betances Int. Calle Esquilin
Calle Betances Int. Calle Esquilin
Calle Betances
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis
Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis

Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis

Ave. Gilberto Monroig Int. Calle Ruiz Belvis

Estructura pequefia sucia con sedimentos en el
fondo. Duefio de taller en el #247 nos indica que la
inundacion sube al taller que esta a 2 pies del nivel
de la calle. Se entiende que al estar tapado el
sistema en la Ave. Gilberto Monroig que esta aguas
arribas estas llegan al punto bajo inundandolo.

Estructura parcialmente tapada.

Estructura sucia con sedimento en el fondo.

Estructura con sedimento y basura, tiene cuneta
rota y agua estancada.

Estructura parcialmente tapada.

Estructura con sedimentos y agua estancada no se
ven los tubos.

Parilla tapada con piedras y basura, esta corriendo
el agua, tiene <ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>